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ACCESSORI GM/GP/CM/SP/CG/CT/SS

Scheda tecnica

Gronda ProfiloGronda Modulo

Colmo Giunto Colmo Testata Staffa Slope

Elemento di presa d’aria e dente di arresto 
in gronda, con funzione antinsetto, per tetti 
ventilati. Disponibile sia in rame che in acciaio 
preverniciato.
• Lunghezza 3 m
• Sezione di aerazione 300 cm2/m

Elemento di giunzione prefo-
rato per il Colmo Modulo, che 
permette di unire gli elementi 
di 3 m tra loro. Disponibile 
sia in rame che in acciaio pre-
verniciato.

Elemento di chiusura prefora-
to per il Colmo Modulo, che 
permette la sigillatura delle 
teste degli elementi di colmo. 
Disponibile sia in rame che in 
acciaio preverniciato.

Elemento per il fissaggio mec-
canico dei pannelli AIRWAY, in 
caso di tetti con una pendenza 
superiore al 35%.

Elemento per l’ingresso dell’aria in gronda, 
con funzione antinsetto per tetti ventilati. 
Disponibile sia in rame che in acciaio pre-
verniciato.
• Lunghezza 3 m
• Sezione di aerazione 300 cm2/m

Colmo Modulo
Elemento di smaltimento in colmo per l’aria 
calda, del tetto ventilato, con funzione antin-
setto. Disponibile sia in rame che in acciaio 
preverniciato. 
• Lunghezza 3 m
• Sezione di aerazione 600 cm2/m

Sottotegola Profilo
Elemento di smaltimento per l’aria calda in 
sommità, per tetti ventilati, qualora non sia 
possibile l’utilizzo del Colmo Modulo (ad 
esempio falda addossata ad una muratura).
• Lunghezza 1 m
• Sezione di aerazione 300 cm2/m
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